NEBENEINGANGSTUR

45 mm/60 mm thermisch getrennt

Massives Aluminiumprofil

mit oder ohne thermische

Trennung mit umlaufender
Doppeldichtung

Hochwertiger Griff
im TUrrahmen

Robuste 3D verstellbare
Scharniere

Fallung mit Alu-
Sektionen mit beliebiger
Fillung und Lackierung

Offnungsrichtung nach

innen oder aulken

Fillung aus 40 mm isolierten
Torpaneelen mit Polyurethan-

Schaumfillung

Schwellentypen

20 mm
12 mm
3 mm - Schwellenlose Losung
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LNEBENEINGANGST(]R TYPEN |

Typ Offnungsrichtung DIN
MD 01 Nach auken Rechts
MD 02 Nach aulken Links
MD 03 Nach innen Links
MD 04 Nach innen Rechts
PROFIL | STANDARD
DESIGN DESIGN

Rahmen mit thermischer
Trennung (60 mm)

Rahmen ohne thermische
Trennung (45 mm)

Fillung aus 40 mm Sandwichpaneelen
mit CFC-freiem PUR-Schaum mit
geschlossenen Paneelen oder
vollverglasten Sektionen (FVE)

Offnungsrichtung nach innen/auken
Max. Tur-Rahmenbreite 1500 mm
Max. Ttr-Rahmenhohe 2500 mm

Fir grokere Offnungen als 2500 mm
wird die Tur mit Oberlicht (aus Paneel/
Alu-Rahmensektion) ausgefihrt

Alu-Profile sind Standardmalfkig eloxiert
E6/EV1

Umlaufende Doppeldichtung

LTURBESCHLI“\GE I
Typ Innen/AuBen Innere Elemente
MDKLOT Klinke/Klinke Schlie&zSIiir;ztgf Essc r;ltcll&échlussel
MDKLO2 Kanuf/Klinke Schlie[SzSIiirr]lS(Ef Essc r;ti&échlussel
MDKLO3 Klinke/Klinke Sch::i:j[rsﬂzli/slicnhdlzrrgf;ugl'flzigr;h?[)j’ssel
MDKLO6 Knauf/Klinke Panikschlof (Funktion E),

Schlielkzylinder + 3 Stk Schlussel

Klinke/Panikbeschlag

Panikschlof% (Funktion D),

MDKL13 Stange Schlielkzylinder + 3 Stk Schlussel
MDKL14 Knauf/Panikbeschlag Panikschlof (Funktion E),
Stange Schlieftzylinder + 3 Stk Schlissel
MDKL15 . . 3-fachschlof, Schliezylinder
Klinke/Klinke +3 Stk Schliissel
) 3-fachschlof, Schliezylinder
MDKL16 Knauf/Klinke + 3 Stk Schliissel
: . Panikschlof% (Funktion B),
MDKL17 Klinke/Klinke SchlieRzyllinder + 3 Stk Schitissel
MDKLIS Klinke/Panikbechlag Panikschlo® (Funktion B),

Stange

Schliekzyllinder + 3 Stk Schltissel

www.lindpointner.com

LZUBEH("JR

« AuRen-/Innenlackierung der
Fullungen sowie des Turrahmens in
RAL/NCS/BS

« Mdglichkeit von Lackierung der
Scharnieren

« 3D Druck auf Anfrage

- Fenster (Lackierung von
Fensterrahmen)

« Alu-Rahmensektionen (Fullung und
Lackierung)

« Mdglichkeit, die Paneele vertikal zu
platzieren

Elektroschloss

LSCHWELLENTYPEN |

Standard fiir Profile mit
thermischen Trennung
. Hohe 20 mm

20 mm
Standard fiir Profile ohne
thermische Trennung
. Hohe 12 mm
12 mm
Schwellenlose Lésung
. Hoéhe 3 mm
. Erlaubt den freien
Durchgang von Autos =

oder Gabelstaplern \:\;;\;/
»  Variante mit oder ohne
thermische Trennung




